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23.05.2006Filterregler BC-B72G, BC-B74G
G 1/4 bis G 3/4

Beschreibung
• Flexibler Austausch von Einheiten durch patentiertes Quickclamp-

System
• Wasser- und Teilchenausscheidung garantiert hohe Betriebsbereit-

schaft
• Bajonett-Verschluß vereinfacht die Wartung
• Verstellsperre sichert den eingestellten Druckbereich
• Prismatische Sichtglasoptik signalisiert Betriebszustand

Technische Merkmale
Betriebsmedium: Druckluft
Betriebsdruck: 10 bar max. Kunststoffbehälter
 17 bar max. Metall-Behälter
 B72G mit Metallbehälter und 
 automatischer Entleerung 10 bar

Gerätetemperatur:
Kunststoff-Behälter: -20°C* bis +50°C
Metall-Behälter: -20°C* bis +65°C (B72G)
 
 * Bei Minustemperaturen bitte 
 Luftbeschaffenheit beachten

Material: B72G
Behälter: Polycarb. (Metall-Behlt. Zink-Druckg.)
Gehäuse: Zink-Druckguss
O-Ringe: synthetische Elastomere
Filterelement: Polypropylen
prismatisches Sichtglas Kunststoff (Grilamid)

Material: B74G
Behälter: Polycarbonat
Gehäuse / Schutzb.: Zink-Druckguss
O-Ringe: synthetische Elastomere
Filterelement: Polypropylen

BC-Systemtechnik  ATEX-Zubehör

Druckregler BC-R07, BC-R20AG
G 1/8 bis G 1

Beschreibung
Standardregler geeignet für Schalttafeleinbau und Montage mittels 
Befestigungswinkel.
• Sicherung des Einstellwertes durch Verrastung des Einstellknopfes.
• Standardausführung mit Überdrucksicherung
• Alternative Druckbereiche

Technische Merkmale
Betriebsmedium:  Druckluft
Betriebsdruck:  0 bar bis 20 bar (BC-R07)
  28 bar max (BC-20AG)
Manometeranschl.:   Rc 1/8 (BC-R07)
  G 1/8 (BC-20AG)
Gerätetemperatur:  -20° bis +65°C (BC-R07)
  -6° bis +80°C (BC-20AG)

  Bei Temperaturenunter +2°C 
  bitte Luftbeschaffenheit beachten.
Material
Gehäuse:  Zink-Druckguss
Einstellknopf:  Acetal
Dichtungen:  NBR

Ausführung ohne Überdrucksicherung

Druckluftfilter BC-AF
1 1/2“ - 2“, mit manuellem oder autom. Kondensatablass

Beschreibung
Der kompakte Druckluftfilter der Baureihe BC-AF zeichnet sich durch eine robuste Bauform sowie 
die Option des vollautomatischen Kondensatablasses aus. Der Ablass entleert den Auffangbehäl-
ter automatisch, sobald eine bestimmte Füllmenge erreicht wurde. 
Bei der manuellen Ausführung wird der Auffangbehälter über das Betätigen der Ablassschraube 
entleert.

Das Filterelement, der Dichtungssatz und der automatische Kondensatablass sind als Verschleiß-
teile separat erhältlich.

Technische Daten
Anschlussgewinde  AF800 G 1 1/4“, G 1 1/2“
  AF900 G 2“
Prüfdruck [MPa]  1.5
Max. Betriebsdruck [MPa] 1.0
Min. Betriebsdruck mit 0.1
autom. Ablass [MPa]
Behältervolumen [cm3] 180

Betriebstemp.bereich [°C] -5°C bis +60°C (bei tiefen Tempe- 
  raturen, trocken Luft verwenden)
Filterfeinheit  5 µm
Behälter  Polykarbonat
Gewicht [kg]  3.155.45
Behälterschutz  Standard
Einbaulage  senkrecht
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