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Merkmale
• Für einfach- und doppeltwirkende Stellantriebe
• Ablaufrückführung (bei 3-Wege-Funktion)
• Überschneidungsfreies Schalten, Umschaltfunktion
 auch bei kleinem Zuluftquerschnitt gewährleistet
• Bistabiles Ventil, verbleibt (bei 5/2 auch bei Energie- 
 ausfall) in der Stellung bis es wieder betätigt wird
• Bei 5/3-Wegefunktion fährt das Ventil bei 
 Energieausfall in geschlossene Stellung
• Betätigung: Elektropneumatisch, indirekt gesteuert
• Für Freiluftmontage mit erschwertem 
 Umgebungsbedingungen (Magnetsystem beachten)
• Eigensichere „Leuchtende Dichtung“ zur Überwa- 
 chung der Funktionalität optional

3/2-, 5/2- und 5/3-Wege Magnetventil BC-0822113
Namur - bistabil
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Technische Daten
Bauart:  indirekt gesteuertes Magnetventil
Anschluss:  1: G 1/4, 1/4-NPT,   
  3+5: G 1/8, 1/8-NPT
Nennweite:  DN 6
Betriebsdruck:  2 - max. 8 bar
Durchflußrichtung:  festgelegt
Durchflussmenge:  750 l/min (5/2), 500 l/min (5/3)
Durchflussmedium:  gefilterte, geölte / ölfreie Druckluft
Umgebungstemperatur: max. +65°C
  (-20°C bis +40°C Chemie)
Ventilgehäuse:  Aluminium eloxiert
Dichtung:  Perbunan (NBR)
Einbaulage:  beliebig, vorzw. Magnet nach oben

Anschlussspannung:  Eigensicher: 12 V, 24 V DC
  Vergußgekapselt: 6...220 V AC
    12...240 V AC
Kabelanschluss:  Gerätestecker DIN EN 175301-803,
  Anschlussraum, Leitung

Bergbau:    I M2 Ex ia I Mb
Chemie:    II 2G Ex ia IIC T6 Gb
Bescheinigung:  DMT 02 ATEX E 089

Chemie:    II 2G EEx m II T4
Staub:    II 2D IP65 T130°C
Bescheinigung:  PTB 04 ATEX 2043 X

Sonderausführungen:
• Schrauben aus Edelstahl (VA) bei Namur   
 und Steckerausführungen
• Stecker mit konfektionierter Leitung
• Schalldämpfer
• Handbetätigung tastend

5/2-Wege
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5/3-Wege
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BC-Systemtechnik  ATEX-Magnetventile

Beschreibung

• Ablaufrückführung (bei 3-Wege-Funktion)
• Überschneidungsfreies Schalten, Umschaltfunktion
 auch bei kleinem Zuluftquerschnitt gewährleistet
• Bistabiles Ventil, verbleibt (bei 5/2 auch bei Energie- 
 ausfall) in der Stellung bis es wieder betätigt wird
• Monostabiles Ventil schaltet durch mechanische  
 Rückstellfeder bei Energieausfall in Grundstellung  
• Betätigung: Elektropneumatisch, indirekt gesteuert
• Für Freiluftmontage mit erschwertem 
 Umgebungsbedingungen (Magnetsystem beachten)
• Handbetätigung VA
• Eigensichere „Leuchtende Dichtung“ zur  
 Funktionalitätsüberwachung optional

3/2-, 5/2- und 5/3-Wege Magnetventil BC-082***3
Namur / Muffe

Technische Daten
Bauart:  indirekt gesteuertes Magnetventil
Anschluss:  1: G 1/4, 1/4-NPT,   
  3+5: G 1/8, 1/8-NPT
Nennweite:  DN 6
Betriebsdruck:  2 - max. 8 bar
Durchflußrichtung:  festgelegt
Durchflussmenge:  750 l/min (5/2), 500 l/min (5/3)
Durchflussmedium:  gefilterte, geölte / ölfreie Druckluft
Umgebungstemperatur: -20°C bis +65°C
  (-20°C bis +40°C Chemie)
Ventilgehäuse:  Aluminium eloxiert
Dichtung:  NBR
Einbaulage:  beliebig, vorzw. Magnet nach oben
Anschlussspannung:  Eigensicher: 12 V, 24 V DC

  Vergußgekapselt: 6...220 V DC
    12...240 V AC

Kabelanschluss:  Gerätestecker DIN EN 175301-803,
  Anschlussraum, Leitung

Bergbau:    I M2 Ex ia I Mb
Chemie:    II 2G Ex ia IIC T6 Gb
Bescheinigung:  DMT 02 ATEX E 089

Chemie:    II 2G Ex m II T4
Staub:    II 2D IP65 T130°C
Bescheinigung:  PTB 04 ATEX 2043 X

Sonderausführungen:
• Schrauben aus Edelstahl (VA) bei Namur   
 und Steckerausführungen
• Stecker mit konfektionierter Leitung
• Schalldämpfer
• Feststellbügel für Handbetätigung
• auch als APB Version erhältlich

* Bei Minustemperaturen aufbereitete Luft verwenden. Bei Freiluftmontage alle Anschlüsse vor Eindringen von Feuchtigkeit schützen!

Elektrische Kenndaten bei 275 Ω
 Druck Spannung Strom
 2 9,80 V 30,6 mA
 4 9,05 V 28,0 mA
 6 8,10 V 24,0 mA
 8 7,10 V 21,6 mA
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5/2-Wege3/2-Wege 5/3-Wege

Detaillierte Datenblätter der Ventilausführungen auf Anfrage


