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BC-Systemtechnik  BC-MO Manometer mit Glycerinfüllung

Bauform
Manometer für Messstellen mit hohen dynamischen Druckbelastungen 
und Vibrationen. Für gasförmige und flüssige, nicht hoch viskose 
Flüssigkeiten und nicht kristallisierende Medien, die Kupfer Legierungen 
nicht angreifen.

Technische Daten 
Anschluss		  Druckanschlusszapfen radial oder axial
		  G ¼ , SW 14
Ausführung		  EN 837-1
Nenngröße		  63
Genauigkeitsklasse	 1,6

Anzeigenbereich	 -1...0 bar bis 0...400 bar (axialer Anschluss)
		  -1...0 bar bis 0...600 bar (radialer Anschluss)
Verwendungsbereiche	 Ruhebelastung: ¾ x Skalenwert
			   Wechselbelastung: ⅔ x Skalenwert 
			   kurzzeitig: Skalenwert 

Umbebungstemperatur 	 -20°C bis +60°C
Mediumstermperatur 	 bis max. 60°C

Temperatureinfluss	 Bei Abweichung von der Referenztemperatur 
		  (+20°C) am Messsystem:
		  max. ± 0,4%/10K von der Anzeigespanne.

Anschluss axial mit 3-Lochfrontfl ansch/
connection axial with 3-hole fl ange
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NG ØD1 ØD2 H SW b e e1 G d1 d2 d3 d4 ØC C1 C2 A b2
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] ["] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

63 68 63 53 14 30,5 7 2 ¼ 75 85 3,6 64 5 2 13 9,5 53,5

Schutzart		  IP 65 nach EN60529 / IEC529
Flüssigkeit		  Glyzerin 99,5 %

Werkstoffe		  Gehäuse: Edelstahl 1.4301
		  Innenteile: Kupferlegierung
		  Zeiger: Aluminium schwarz
		  Sichtscheibe: Kunststoff 

Optionen		  3-Lochfrontflansch zur 
		  nachträglichen Montage.
		  Bügelbefestigung zur nachträglichen 	
		  Montage
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Abmessungen / Dimensions:

NG ØD1 ØD2 H SW b e G ØC C1 C2 A b2
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] ["] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

63 68 63 53 14 30,5 7 ¼ 5 2 13 9,5 53,5
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1. - 4. Stelle / Digit
Produkt

MO31 =
Rohrfeder-
Chemiemanometer

Artikel- u. Bestellangaben / Ordering example: MO311021
= Rohfeder Manometer, Messbereich: 0...10 bar, Anschluss: radial ¼" 
bordon tube pressure gauge, pressure range: 0...10 bar, connection:  radial ¼"

5. + 6. Stelle / Digit
Messbereich

7. + 8. Stelle / Digit
Anschluss

08 = 0...4  bar
09 = 0...6  bar
10 = 0...10  bar
11 = 0...16  bar
12 = 0...25  bar
13 = 0...40  bar
14 = 0...60  bar

21 = radial ¼"
31 = axial ¼"

15 = 0...100  bar
16 = 0...160  bar
17 = 0...250  bar
18 = 0...400  bar
19 = 0...600  bar

01 = -1...0  bar
02 = -1...1,5 bar
03 = -1...5  bar
04 =  0...0,6  bar
05 =  0...1  bar
06 =  0...1,6  bar
07 =  0...2,5  bar

Product

Chemie bourdon tube
pressure gauge

Pressure range Connection

Anschluss axial/
connection axial

Anschluss radial/
connection radial

BC-Systemtechnik  BC-MO Manometer mit Glycerinfüllung


