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1. Nachtrag zur
EG-Baumusterpriifbescheinigung

Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemaRen Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG
Erganzung gemal Anhang Il Ziffer 6

Nr. der EG-Baumusterpriifoescheinigung:  DMT 01 ATEX E 163 X

Gerat: Ventilmagnet Typ 1569/XXX bzw. 2569/XXX
Hersteller: BC Systemtechnik GmbH & Co. KG
Anschrift: 44227 Dortmund

Die Bauart dieser Gerate sowie die verschiedenen zulassigen Ausfiihrungen sind in/der Anlage zZu |
diesem Nachtrag festgelegt. IO

Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH, benannte Stelle Nr: 0158 gemar.{. Arhkel 9 der
Richtlinie 94/9/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 23, Marz 1994, bescheinigt, |
dass diese Geradte die grundlegenden Sicherheits- und Gesundhensanforderungen 'fur die|

Konzeption und den Bau von Geraten und Schutzsystemen  zur bestlmmungsgemaﬂ;en |
Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen gemaR Anhang’/Il/ der Richtlinie ‘erfullen: Die |
Ergebnisse der Prifung sind in dem Prfprotokoll BVS PP 01.2120 EG, nlederge!egt ' |
Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundhettsanforderung_en --Werden erfullt durch
Ubereinstimmung mit ' . 1111/ / 1]

EN 60079-0:2009 ~Allgemeine Anforderungen
EN 60079-18:2009 Vergusskapselung i’

Falls das Zeichen "X" hinter der Beschemlgungsnummer steht wlrd in, der Anlage 2U dleser
Bescheinigung auf besondere Bedingungen fur die sichere Anwendung des Gerates hmgewtesen

Dieser Nachtrag zur EG-Baumusterprifbescheinigung be2|eht sn:h nur auf die Konzeptlon und/ die
Baumusterprufung der beschriebenen Gerate in Ubéreinstimmung mit def /Richtlinie 94/9/EG.,

Fur Herstellung und Inverkehrbringen der’ Gerate sind weitere Anforderungen der Rlchtllnre Zu
erfillen, die nicht durch diese Bescheinigung: abgedeckt sind.

Die Kennzeichnung des Gerates muss die folgenden Angaben enthalten:
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DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 25.07.2011
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Zertifizierungsstelle Fachbereich
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(13) Anlage zum

(14) 1. Nachtrag zur EG-Baumusterpriifbescheinigung
DMT 01 ATEXE 163 X

(156) 15.1 Gegenstand und Typ
Ventilmagnet Typ 1569/XXX bzw. 2569/XXX

15.2 Beschreibung

Fur den Ventilmagnet wird die Ubereinstimmung mit den Normen EN 60079-0:2009 und
EN 60079-18:2009 bestatigt.

Zu dem werden kunftig fur die Ummantelung der Magnetspule eine alternative
Vergussmasse und fur das Anschlusskabel ein anderer Kabeltyp verwendet.

15.3 KennaréRen
Unverandert

(16) Prufprotokoll _ /
BVS PP 01.2120 EG, Stand 25.07.2011 '

(17) Besondere Bedingungen fir die sichere Anwendung

17.1 Der Anschluss des Ventilmagnets muss in Gehausen erfoigen die’einer genormten
Ziundschutzart gemal EN 60079-0 Abschnitt 1 entsprechen.

17.2 Es ist sicherzustellen, dass das zu steuernden Medium keine schadigenden’ H / .
Auswirkungen auf die Ankerfuhrung des Ventilmagneten'hat. T

17.3 Der Ventilmagnet Typ 1569/XXX darf nur in. mechanisch geschutzter Anordnung
verwendet werden.

17.4 Dem Ventilmagneten ist eine Schmelzsichérung mit einem/maximal/dem Nennstrom
des Ventiimagneten entsprechenden Nennwert'vorzuordnen, Das Ausschaltvermogen
der Sicherung muss groRer sein als der maximal mogliche Kurzschlussstrom der |
speisenden Quelle.

Seite 2 von 2 zu DMT 01 ATEX E 163 X/ N1
Dieses Zertifikat darf nur vollstdndig und unverédndert weiterverbreitet werden.
DEKRA EXAM GmbH, Dinnendahlstralie 9, 44809 Bochum, Telefon +49.234.3696-105, Telefax +49.234.3696-110, zs-exam@dekra.com




	M-Magnet-163-N1a
	M-Magnet-163-N1-2-a

